
 Trasmissione 4x4 con elettrificazione dell'asse 
posteriore, modalità di ricarica autonoma

 2 modalità selezionabili (Auto, Low): passaggio 
automatico alla modalità 4x4 (Auto) - 4x4 Full Power 
(Low)

 Estensione +90 mm

 Piastra di protezione sotto il motore e del serbatoio 
del carburante

 Ruota di scorta omogenea (invece del kit anti-
foratura) e pneumatici 215/65 R16 102H XL - 3PMSF

 Freno di stazionamento elettrico

equipaggiamenti  di serie in aggiunta a BERLINGO VAN

NEW BERLINGO VAN 4x4

Questo prezzo consigliato è soggetto a modifiche. Vi invitiamo a consultare il vostro punto vendita affinché vi informi dei prezzi in vigore e dell'offerta 
disponibile al momento dell'acquisto. Maggio 2024.

BlueHDi 130 EAT8 Stop & Start  Size M CHF 35’980.- senza IVA
    2CK91CNP4100A070 / 652424 

BlueHDi 130 EAT8 Stop & Start Size XL CHF 37’580.- senza IVA 
   2CK95CNP4100A070 / 652423 



Riduttore 

Batteria 

48 V

4,8 kWh

Alberi di 

trasmissione

Inverter

a

Motore 

elettrico

Modulo di controllo

ECU

4x4
▪ gestione automatizzata
▪ dal motore elettrico
▪ autonomo

Perdita di aderenza: attuazione 
automatica 4x4

Condizioni difficili: 4x4 full 
power

Recupero attraverso la 
decelerazione e in discesa
Carica attraverso l'alternatore

Carburante: Diesel
Cilindrata (cm3): 1499
Potenza massima (CV): 130
Coppia massima (Nm): 300
Cambio: automatico 8 marcie
Peso supplementare sistema 4x4 (kg): 155*
Emissioni di CO2 (g/Km): 171*
Consumo Ciclo combinato (l/100km): 6.5*
Equivalente a benzina(l/100km): 7.4*
Emissioni di CO2 dalla fornitura di carburante (g/km): 31*
3 anni / 100'000 km di garanzia 

Dati tecnici

DCDC Convertitore dall'alternatore alla 

batteria

(12 V / 48 V)

2 modalità

Ricarica autonoma

*I dati relativi a peso, consumo e CO2 per il motore diesel sono provvisori e soggetti a modifiche
al termine dell'omologazione.
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